
 

DIN rail module 
 

Eenvoudig een glasvezelkabel te  integreren in een installatiekast, remote -I/O unit of in een straatkast  

 

 

 

Front types: 

• 2 x SC duplex 

• 2 x LC quad 

• 6 x SC simplex 

• 6 x SC duplex 

• 6 x LC duplex 

• 6 x LC quad 

• 6 x ST duplex 

 

DIN rail 

Voorgemonteerd: Deze metalen DIN rail glasvezelmodule is heeft 

voorgemonteerde adapters. Deze glasvezelmodule wordt inclusief wartel 

(PG11 voor kabel doorvoer, kabeldiameter 5-9 mm), frontpaneel, 

blinddoppen en lasbeschermers geleverd. Pigtails en patchkabels zijn niet 

inbegrepen. 

Overige eigenschappen 

• Compatibel met DIN rail 35 x 27 x 7,5 mm 

• Aantal kabelpoorten: 4 

• Maximum kabeldiameter: 9 mm 

• Afmetingen: 125 x 36 x 129 mm (h x b x d)  

Lege module: Deze metalen DIN rail glasvezelmodule heeft ruimte voor  

6 SC-duplex-footprint adapters. De glasvezelmodule wordt inclusief 

wartel (PG11 voor kabel doorvoer, kabeldiameter 5-9 mm), frontpaneel, 

blinddoppen en overige accessoires geleverd. Adapters, pigtails en 

patchkabels zijn niet inbegrepen.  

Overige eigenschappen 

• Compatibel met DIN rail 35 x 27 x 7,5 mm 

• Aantal kabelpoorten: 4 

• Maximum kabeldiameter: 9 mm 

• Afmetingen: 125 x 36 x 129 mm (h x b x d) 

Mini: Deze metalen DIN rail glasvezelmodule mini heeft ruimte voor  2 

SC-duplex-footprint adapters. De glasvezelmodule wordt inclusief wartel, 

frontpaneel, blinddoppen en overige accessoires geleverd. Adapters, 

pigtails en patchkabels zijn niet inbegrepen. 

Overige eigenschappen 

• Compatibel met DIN rail 35 x 27 x 7,5 mm 

• Aantal kabelpoorten: 2  

• Maximum kabeldiameter: 9 mm 

• Afmetingen: 65 x 70 x 33 mm (h x b x d) 

Contact 

Heeft u nog vragen? 

Bel ons op +31 (0)416-387727 of  

stuur een email naar: 

sales@simacelectronics.nl.  

Wij helpen u graag 


